
Termékkód: DS-2CD1047G2H-LIU(2.8mm)

Hikvision IP kamera. 
4 Mpx-es, kültéri, kompakt, 2.8 mm fix objektív,
valós WDR, hibrid fény, VCA,
objektumazonosítás, beépített mikrofon, PoE 

Termékgarancia: 3 év

IP rendszer Hibrid fény Folyosó u ̈zemmód

WDR Mozgásérzékelés AI

Objektumazonosítás Mikrofon PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Hikvision 4 megapixeles felbontású, kültéri, kompakt IP kamera
A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2.8 mm. Beállítási módja: fix fókusz, látószöge: 115°. 
A készülék IP67 védettségű. A beépített megvilágítás típusa: IR LED, Fehér LED, Smart Light. A
maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/3" CMOS) érzékenysége: 0,0005 lux. A
kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik. 
Beépített mikrofont tartalmaz. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt . Emellett a
sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Szűk terekhez, raktársorokhoz használható az

Hikvision DS-2CD1047G2H-LIU(2.8mm) 4 Mpx-es IP kamera



elfordított, folyosó üzemmód. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők:
objektumazonosítás. 
A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, szabotázs. 
A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ


